OBEC SPACINCE

Spoloény obecny Urad, Kollarova 8, 917 02 Trnava

Cislo: Vyst.SPA-38/2024/Pk-51 v Trnave dna 08.03.2024
Vybavuje: Ing. Jalius Pancik
Tel.: 033/53 54 090
e-mail: pancik@soutt.sk
VEREJNA VYHLASKA
OZNAMENIE

0 ZACATI UZEMNEHO KONANIA

Obec Ruzindol, Obecny trad, ICO 00312941, Hlavna 130/118, 919 61 Ruzindol

(dalej len "navrhovatel™)} podal dha 22.02.2024 navrh na vydanie Gizemného rozhodnutia o
umiestneni stavby:

Rekonstrukcia miestnej komunikacie ulica Zahradna

na pozemku register “C" parc. ¢. 528/1, 610, register "E" parc. ¢. 300/107 v
katastralnom Uzemi Ruzindol v obci RuZindol. Uvedenym diiom bolo zacaté uzemné
konanie.

Stavba obsahuje:

Rie$ené Uzemie sa nachadza v severozapadnej Casti obce Ruzindol. Miestna komunikéacia
z asfaltového beténu je priemernej Sirky 4,0m kategérie MO 5,0/30. Podfa uzemného
planu z roku 2012, by mala byt' komunikacia kategérie C3 7,0/40.

Dopravny rezim zostane zachovany. Na severe sa komunikacia napaja na ul. Druzstevnu
dalej pokracuje v priamom Useku po ulicu Radova a konéi na ul. Hlavna cesta 11/504 ckm
14.784 vlavo. RieSena rekonstrukcia je navrhnuta od ul. Druzstevnej po ul. Radovu.

Nosnou osou zostava ul. Hlavna cesta 11/504.

POPIS FUNKCNEHO RIESENIA

Projektova dokumentacia riesi rekonstrukciu komunikacie a vystavbu chodnika.
Komunikécia je navrhnuté v kategorii C3 MO 6,5/30 pre stiesnene katastralne pomery.
Sirka chodnika je 2,0m.

SO 01 MIESTNA KOMUNIKACIA
Prehl'ad technickych parametrov:
kategoria komunikacie =~ C3 MO 6,5/40

navrhova rychlost' 40 km/h
dizka 492,299 m
Sirka jazdného pruhu 250m

Sirka vodiaceho pruhu 0,25m
chodnik vedeny po lavej strane v smere staniéenia Sirky  2,00m



Smerové a vySkové vedenie

Smerové a vySkoveé vedenie vychadza z existujucich pomerov a konfiguracie terénu.
Zohfadnuje reliéf existujucej komunikacie, okolitej vystavby. Podrobné body smerového
vedenia vid'. priloha v technickej sprave.

Zakladny prie€ny sklon vozovky je strechovity 2,00% a sklon plane je 3%. Komunikacia
ma jednostranny sklon ukongeny pridlazbou v sklone 6%. Po oboch stranach komunikacie
su navrhnuté beténoveé obrubniky cestné 100x250x15cm z vySkovym rozdielom 12cm . V
mieste vjazdov je zapusteny obrubnik s max. vySkovym rozdielom 2cm.

Miestna komunikacia

asfaltovy beton AC110; | 50 mm
asfaltovy spojovaci postrek PS:A 0,5 kg/m2
asfaltovy betén AC22 P; | 70 mm
infiltraény postrek PlL;A 1,0 kg/m2
cementom stmelena zmita zmes CBGM C8/12 180 mm
Strkodrvina fr.0-63 SD 63 Gp min. 260 mm
Spolu 560 mm

Plan upravena na Unosnost min.def2 45 MPa

Priame napojenie sa na existujuce asfaltové komunikacie, bude vykonané s preplatovanim
asfaltovych podkladovych vrstiev o Sirke 500mmm. V mieste napojeni obrusnej vrstvy na
jestvujuce komunikacie, bude stykova Spara zatesnena asfaltovou paskou

SO 02 CHODNIK

V trase je navrhnuty chodnik v zmysle platnych STN, Sirka chodnika je 2,0 m.

Sirka chodnika pre chodcov sa sklada z pasu pre chodcov obsahuijici 2 pruhy Sirky 0,75
m, odstupu od pevnej (pozdiznej) prekazky 0,25m a bezpecnostného odstupu 0,50 m.

Priecny sklon je navrhnuty max. 2,0% smerom k ceste. Dopravny rezim na miestnych
komunikaciach zostane v celom prifahlom Uzemi zachovany. Chodnik je vySkovo oddeleny
od navrhovanej komunikacie 12 cm prevySenim. V miestach vjazdov je to max 2,0cm.

Konstrukcia chodnika

dlazba 60 mm
drvené kamenivo fr.2-5, 4 - 8 mm 40 mm
drvené kamenivo fr. 0-32mm 150 mm
drvené kamenivo fr. 32 - 63mm 200 mm
SPOLU 450 mm

Konstrukcia vijazdov

zamkova dlazba 80 mm
drvené kamenivo fr.2 - 5, 4 - 8 mm 40 mm
cementom stmel. zmesi CBGM C8/12 150 mm
drvené kamenivo fr. 0 - 63mm 200 mm

SPOLU 470 mm



Odvodnenie

V samostatnom objekte je rieSena dazdova kanalizacia. Riesi odvedenie dazdovych
povrchovych vdd z navrhovanej komunikacie a chodnika. Dazdove vody budu z
komunikacie vyspadované jednostrannym prieénym sklonom smerom k navrhovanej
pridlazbe §irky 0,5m v sklone 6°,6 a k obrubnikom. Taktiez komunikacia svojim pozdiznym
sklonom smerom

k uliénym vpustom. Navrhované uliéné vpusty v pocte 18 kusov, st pripojkami napojené
do dazd'ov(l kanalizacie podla spadovania komunikacie. Odvodnenie plane je rieSené
drenazou a nasledne napojené do navrhovanych uliénych vpusti.

Odvodnenie svahov zemného telesa je odvedené do terénu.

Obec Spacince, ako stavebny uUrad prislusny podla § 117 a § 119 ods. 3 zékona ¢&.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len "stavebny zakon"), v stulade s ustanovenim § 36 ods. 1
stavebného zakona oznamuje zacatie Gzemného konania dotknutym organom a
organizaciam a znamym ucastnikom konania. Kedze pre dané Uzemie je spracovana
a schvalena Uzemno-planovacia dokumentacia, upista stavebny urad podfa § 36 ods. 2
stavebného zakona od Ustneho pojednavania a miestneho zistovania v predmetnej veci.

Utastnici tzemného konania méZu svoje namietky a pripomienky uplatnit na prislusnom
spravnom crgane do

7 pracovnych dni odo diia dorucenia tohto oznamenia.

Na neskdr podane namletky sa nebude prihliadat. V rovnakej lehote oznamia svoje
stanoviska dotknuté organy a organizacie. Ugastnici konania mdZzu nahliadnut do
podkladov rozhodnutia na Spoloénom obecnom Urade so sidlom v Trnave, Kollarova 8,
917 02 Trnava (uradné dni Po 8:00-12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pia
8:00-12:00. Presny termin je potrebné si dohodnut vopred telefonicky alebo emailom.).

Poucenie:
Ugastnici Uzemného konania sa mdzu pred vydanim rozhodnutia vyjadrt k jeho
podkladom, pripadne navrhnit ich doplnenie.

Ak si niektory z Ucastnikov konania zvoli svojho zastupcu, tento musi predlozit pisomnu
plni moc s overenym podpisom toho Ucéastnika konz}qia. ktory sa dal zastupovat.

'(Ju m{{,ﬂt

PhDr. Julius Zemko
starosta obce Spagince

Toto oznamenie ma povahu verejnej vyhlasky podia § 36 ods. 4 stavebneho zakona. Za
den dorucenia sa poklada posledny deri vyvesenia tohoto oznamenia.
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Oznamenie musi byt vyvesené po dobu 15 dni na uradnej tabuli prislusnej obce ( Obec
Ruzindol, Obecny urad a obec Spatince), na internete, pripadne aj inym vhodnym
spdsobom v zmysle § 3 ods. 6 Zakona & 71/1967 Zb o spravhom konani (spravny
ponadgk) v zneni nesly&cﬁtgsg@sov. Vyvesenie oznamenia oznami Obecny urad
obecnym rozhlasom. % N

podpis, peciatka

Dorudi sa:
1. Obec Ruzindol, Obecny Grad, Hlavna stp. €. 130/118, 919 61 Ruzindol

- projektant:
2. Ing. Hana Franova - PHF design s.r.0., Malzenice sup. €. 483, 919 28 Malzenice

- dotknuté organy a organizacie:

3. Krajsky pamiatkovy urad Trnava, Cukrova 1, 917 01 Trnava

4. Okresny Urad Trnava, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Kollarova 8, 917 02
Trnava

5. OR HaZZ v Trnave, Rybnikova 9, 917 00 Trnava

6. Regionalny Urad verejného zdravotnictva, Limbova 6, 917 09 Trnava

Na vedomie: i i
7. Obec Spadince, Obecny urad Spaéince, Hlavna 183/16, 919 51 Spaéince
8. Spolo¢ny obecny urad - k spisu



